Datablad

LINEAR Drive DC 211D 12-24V 0-10V

El-nr: 6651148

EGENSKAPER

To kanals kontroller/styreenhet for LED, dimbar med 0-
10V. Kan belastes med opp til 192W®@24V (8A). Separat
power supply ma brukes.

HOVEDFUNKSJONER
- Dimming spekter: 100% til 0%, kan settes til linear eller

logarithmic dimming kurve
- Interface for ekstern kontrollenhet: 47kQ) potensiometer,
0-10V kilde

TEKNISKE DATA

- Driftsspenning DC: 12-28VDC

- Inngangstregm; 8A max, uavhengig av spenning

- Utgangsspenning: 12-28V

- Output maks last: 8A, uavhengig om en eller to utganger
brukes

- Effekt 0-192W

- Stand-by efffekt: - Vekt: 120g

- Beskyttelsesklasse: IP20

- Levetid: 50 000h ved +50°C eller lavere

- Godkjenninger: CE, EN 61347, EN 55015, EN 61003, EN
61547, EN 62386-101/102/207

TILKOBLING
- Kabel stgrrelse: 0.5 - 1.5mm2

- Avmantlingslengde: 9mm

Malskisse
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Datablad

Datatabell
El-nr Type Spenning (V) Maks belastning (W) Ta°C Tc°C
66 511 48 LINEARDRIVE 211D 12V Q6W -40 +50°C 65°C

24V 192W
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