
LED Driver Jolly Maxi DALI

El-nr: 6651185

HOVEDFUNKSJONER

-Multi driver med dip-switch innstilling for valg av utstrøm

eller spenning (sekundær)

- IP 20 LED Driver, for innendørs bruk.

- Klasse II beskyttelse mot elektrisk sjokk for direkte eller

indirekte kontakt.

- Analog inngang for termisk sensor (NTC)

- Aux utgang, 12V max, 100 mA

- Inn og utgangsklemmer på samme side, kabeldimensjon

opp

til 2,5 mm²

- Strekkavlaster på primær og sekundær utgang for kabler

med diameter: min. 3 mm - max. 8 mm

- Beskyttelse: Mot overoppheting; Mot kortslutning; Mot

nettspenningstopper og mot overbelastning.

- Termisk beskyttelse = C.5.a.

- Kan skrus av og på på sekundærsiden

- Egnet til bruk på normalt brennbare overflater; for

900-1050 mA valg bare ved Ta = 40 ° C i henhold til

grensene for IEC / EN 60598-1.

TEKNISKE DATA

- Driftsspenning: 110-127 (2) 50-60Hz

220-240V 50-60Hz

- AC driftsområde: 99-264 V

- DC driftsområde:170-280 V (Impulsdimming ikke mulig)

- Effekt: 0-50 W

- Maks rippel utgangsstrøm: ≤ 3%(1)

- Vekt: 150g

- Godkjenninger: : CSA-C22.2 n° 107(2),

CSA-C22.2 n° 250.13(2) EN 50172 (VDE 0108), EN 55015

EN 61000-3-2, EN 61000-3-3, EN 61347-1, EN 61347-2-

13,

EN 61547, EN 62384, VDE 0710-T14
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DRIFTS MODUS

- Lysregulering 0 / 0,5 - 100% ved hjelp av Impulsdimming,

1-10V eller DALI

- Funksjoner DALI dimming:

- Minnefunksjon for lysscener eller grupper

- Tilbakekalling av lagrede funksjoner;

- Kompatibel med standard DALI grensesnitt.

- Lysregulering 0 / 0,5 - 100% ved hjelp av Impulsdimming

(nettspenning):

- Et kort trykk for å slå av og på;

- Et lengre trykk for å øke eller redusere lysintensiteten;

- Regulering stopper automatisk ved minimum- og mak

simumverdier;

- Mulighet for å bruke Impulsdimming til 4/5 drivere uten

synkroniseringskabel

- Maksimal lengde på kabel fra siste driver til Impulsbryter

kan ikke overstige 15 meter.

- Maksimalt 10 drivere i seriene, som kontrolleres av en

eller flere trykknapper.

- Synkroniseringskabel 1,5meter el-nr: 66 511 89

4 meter el-nr: 66 511 99

Målskisse

Koblingsskjema

Datatabell
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El-nr Type
Effekt

(W)

Spenning

(V)

Strøm

(mA)

Maks

spenning

ut (V)

Ta°C Tc°C
l maks Power

Factor

Maks

effektivitet1

66 511

85

DC MAXI JOLLY

US DALI
25W

74V

maks

350mA

cost.
90V

-25

+50°C
85°C 0,95C >89%

35W
72V

maks

500mA

cost.

39W
72V

maks

550mA

cost.

46W
72V

maks

650mA

cost.

50W
71V

maks

700mA

cost.

50W
66V

maks

750mA

cost.

50W
58V

maks

850mA

cost.

50W
55V

maks

900mA

cost.

50W
48V

maks

1,05 A

cost.

50W 48V

1 henviser til V =230V, 100% lastin
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