
Tempus Twinspot Nødlys 1time standard

(TEMPUS TWS)

El-nr: 6602134

Med doble LED-lyskilder med høy intensitet for effektiv og

pålitelig drift, er Tempus TWS egnet til åpne plasser,

rømningsveier og nødlys i høy-risiko soner, med justerbare

hoder for å tilpasse hvert bruk.

Det slitesterke IP65 armamaturhuset, sikrer at produktet

er beskyttet fra støv, smuss og vann og tilbyr effektiv og

imponerende ytelse i utfordrende forhold.

HOVEDEGENSKAPER
- For lager, sportsarenaer, kommersiell eller industriell

bruk

- Effektiv og pålitelig LED lyskilde

- IP65

- Integrert Statusindikator

- 1 timers batteritid (kan også skaffes i 3 timer på

førespørel)

- Ulike tekniske alternativer tilgjengelig

- Slim og smidig design

- Selvtest

- Automatisk batteritest hvert år

SPESIFIKASJONER
Forsyningsspenning: 230V

Forsyningsfrekvens: 50/60 Hz

Forsyningsstrøm (maks): 25 mA

Effektfaktor: 0,6

Total kretseffekt (maks): 5,75W

Total kretseffekt (nominell): 2,85 W

Batteriladestrøm: 210mA

Omgivelsestemperatur (ta): 0 til + 40 ° C

Beskyttelsesklasse: Klasse I

Ledningsstørrelse: 0,75 - 1,5 mm²
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Batteritid: 1 timer (kan også skaffes i 3 timer på

førespørel)

Ladetid: 24 timer

Lumeneffekt: 400lm

IP-klassifisering: IP65

CCT: > 5700K

Vekt: 1.7kg

Målskisse

Koblingsskjema
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