
Gymbal downlight, hvit

El-nr: Gymbal Downlight, Hvit

LED downlight DIMTOWARM med 40° spredning, kan

justeres 360° rundt og vippes ned 30°. IP54 som gjør at

den kan brukes innendørs og utendørs. Armaturhus i

pulverlakkert aluminium, leveres i enten hvit eller svart

utførelse. Høy fargegjenngivelse CRI 90 og effektiv

lyskilde med ca 75l/w avhengig av fargetemperatur.

Leveres som 3000K-1800K, med dimbar driver beregnet

for faseavsnitt dimmer, DALI driver. Drivere har påmontert

3P eller 5P koblingsboks med innstikksklemmer og

viderekobling for rask monterning. Downlight har ledning

med hurtigkontakt, ledning til downlight kan monteres på

driver og kobles ferdig før tak blir malt og downlight blir

montert. Hulldiameter er Ø80-83 og høyde er 48mm.

Målskisse

Datatabell

El-nr Produkt Effekt Spenning CRI CCT Spredningsvinkel Lumen Effektivitet Dimbar SDCM

32 221 88
Gymbal DL 9W DimToWarm, Dimbar DALI driver, Hvit 9W AC200-240V

90+

1800K-

3000K
40° 655lm 655lm

Ja

32 221 72 Gymbal DL 9W DimToWarm, Dimbar driver, Hvit 9W AC200-240V 90+
1800K-

3000K
40° 655lm 655lm

Ja

32 221 65 Gymbal DL 9W 3000K, Dimbar DALI driver, Hvit 9W AC200-240V 90+ 3000K 40° 725lm 82lm/W
ja
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32 221 64 Gymbal DL 9W 2700K, Dimbar DALI driver, Hvit 9W AC200-240V 90+
2700K

40° 725lm 82lm/W Ja

32 221 61 Gymbal DL 9W 3000K, Dimbar driver, Hvit 9W AC200-240V 90+
3000K

40°
725lm

82lm/W Ja

32 221 60 Gymbal DL 9W 2700K, Dimbar driver, HvIt 9W AC200-240V 90+
2700K

40°
745lm 85lm/W

Ja

Datablad

Telefon: 64838280  E-postadresse: netthandel@vanpee.no  www.vanpee.no 


